Dvd-films via je pc op je tv-scherm bekijken 


Van je pc naar je tv 


De meeste pc's zijn tegenwoordig uitgerust met een grafische kaart waarop een tv-uitgang 
zit. Je kan hiermee de beelden die normaal op de monitor getoond worden, doorsturen naar 


een televisie. Hoe begin je eraan en wat heb je allemaal nodig? Clickx ging op onderzoek. 


een extra groot scherm is natuurlijk veel aangenamer dan 
dvd-films bekijken of gamen op je kleine pc- of notebook- 
schermpje. Je gaat hiervoor best als volgt te werk: 


Vs je pc dvd-films afspelen in de woonkamer of gamen op 


Stap 1 
Detonator downloaden 


Voor deze workshop maken we gebruik van een grafische kaart op 
basis van een nVidia GeForce4 Titanium 4200 chipset en een mo- 
derne pc uitgerust met Windows XP. We raden je aan eerst de al- 
gemene stuursoftware van nVidia genaamd Detonator XP te in- 
stalleren. Deze stuursoftware kan je gratis downloaden op [ wwvw.nvi- 
dia.com |. Groot voordeel van de Detonator XP stuursoftware is dat 
deze geschikt is voor zowat alle types nVidia-chipsets (oude en nieu- 
we) en dus van toepassing is op een groot aantal kaarten. 


Stap 2 
Van S-Video naar composiet, 
SCART of S-Video 


Onze grafische kaart beschikt over een tv-out van het type S-Video 
(de middelste zwartgekleurde stekker). Jammer genoeg hebben 
de meeste televisietoestellen geen S-Video-ingang, maar wel een 
composietingang. Heeft je televisie een S-Video-ingang, dan raden 
we aan om die te gebruiken. S-Video biedt namelijk een betere 
beeldkwaliteit dan composiet. Geen nood want via een conver- 
siekabeltje zorg je ervoor dat je een composietvideokabel toch op 
de S-Video-uitgang van de grafische kaart kan aansluiten. Je kan 
composietvideo herkennen aan de geelgekleurde stekkers. In ons 
geval is er echter nog iets speciaals aan de hand: onze televisie be- 
schikt namelijk enkel over een SCART-connector en heeft dus 
geen aparte video-ingangen voor S-Video of composiet. Om de vi- 
deokabel hierop aan 
te sluiten, heb je 
dan ook een specia- 
le SCART-stekker 
nodig die aan de 
achterkant aanslui- 
tingen heeft voor S- 
Video en/of compo- 
sietvideo. 
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Stap 3 
Conversiekabel 


Tijd om alles aan te sluiten. Plug de conversiekabel in de tv-out van 
de grafische kaart. Sluit de composietkabel aan één kant aan op de 
conversiekabel en aan de andere kant op de televisie (eventueel via 
de SCART-connector zoals in ons geval). 


UN 


Sluit de composiet- 
videokabel aan op 
de conversiekabel. 


De conversiekabel in de tv-out 
van de grafische kaart pluggen. 


De composietkabel 
gaat in ons geval via 
de SCART-connector. 


gi 


Stap 4 
Geluid overbrengen 


Wil je ook het geluid 
overbrengen van de pc 
naar de televisie, dan 
heb je een extra audio- 
kabel nodig die aan één 
kant voorzien is van L 


twee cinch-stekkers die Een audiokabel met dubbele cinch-stekkers 
je rechtstreeks in de tv_en mini-jack 


Sluit de audiokabel 
aan op de lijnuitgang van je 
geluidskaart. 


plugt (of in de SCART-connec- 
tor), en aan de andere kant een 
mini-jack die je in de lijnuitgang 
van de geluidskaart steekt. Op 
deze manier zal de televisie ste- 
reogeluid kunnen ontvangen en 
weergeven. 


Sluit de audiokabel aan op 
de SCART-connector of 
rechtstreeks op je tv. 


Eventueel de 
SCART-connector 
aansluiten op 
SCART-ingang 
van je tv. 


Stap 5 
Het videokanaal selecteren 


Zet de televisie aan en selecteer het juiste videokanaal (invoer). Hoe 
je dat precies doet, varieert van merk tot merk en van type tot type. 
Raadpleeg de handleiding als je twijfels hebt. 


Stap 6 
Eigenschappen instellen 


Wanneer alle verbindingen gelegd zijn, 
start je je pc en vraag je de eigenschappen 
op van het beeldscherm: rechtsklik op de 
desktop en kies voor EIGENSCHAPPEN, 
waarna je klikt op het tabblad INSTELLIN- 
GEN. Als het goed is, krijg je nu onder 
BEELDSCHERM twee mogelijkheden: ener- 
zijds je monitor en anderzijds een stan- 
daardbeeldscherm. 

Kies voor je monitor en klik vervolgens 
op GEAVANCEERD. Er verschijnt nu een 
nieuw venster met een hoop tabbladen. 


EINDELIJK BREEDBEELD! 


Eigenschappen voor Beeldscherm 2x 


Thema's | Bureaublad | Scheimbeveliging | Vormgeving Instelingen | 


Versleep de beeldschermpictogrammen zodanig dat de indeling 
overeenkomt met de werkelijke plaatsing van de monitors. 


[Hoogst (32 bits) 


monitor 


Hetkennen | Piobleem oplossen | Geavanceerd 
Annuleren | Toepasser 


Twee mogelijkheden bij Beeldscherm. 


VAKTAAL 


Cinch-kabel: De kabel waarmee je 

audio- en videoapparatuur aan een 
versterker aansluit. Je herkent deze 
kabel aan de kelkvormige kroon en 
de centrale pin. 


Composietkabel: Een goedkope 
manier om het videosignaal naar 
het beeld te brengen over slechts 
één leiding. Vandaar worden ze dan 
weer opnieuw omgezet in de drie 
basiskleuren RGB. 


SCART: Syndicat de Constructeurs 
des Appareils Radiorécepteur et 


Télévision. Een 20-polige stekker- 
verbinding die gebruikt wordt voor 
moderne televisietoestellen, video- 
recorders en satellietontvangers. De 
SCART-connectie wordt gebruikt 
voor de overdracht van audio- en 
videosignalen. 


S-Video: Afkorting van Super-video. 
Een hogekwaliteits aansluiting om 
video-signaal door te sturen. Het 
signaal wordt opgesplitst in een 
kleursignaal en een helderheidssig- 
naal. 
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Eigenschappen voor Iiyama MA901U VisionMaster Pro 452 en NYIDER! E 2|x/ 
Kleurbeheer | EI GeForced Ti 4200 | EI rien | 
Algemeen Adapter | Beeldscherm | Probleem oplossen Ì 
"Weergeven 


Als de tekst op het beeldscherm vanwege de schermresolutie niet goed leesbaar is, kunt u ter 
compensatie het aantal punten per inch (dpi) verhogen. Klik op Annuleren en ga naar het 
tabblad Vormgeving als u alleen de tekengrootte van de letters wilt wijzigen. 


Dpi-instelling: 


Normale graatte (36 dpi) 


Compatibiliteit 
Sommige programma's werken mogelijk niet meer correct als u de computer na het wijzigen 
van de beeldscherminstellingen niet opnieuw opstart. 


Nadat ik de beeldscherminstellingen heb gewijzigd: 
C_De computer opnieuw opstarten en daarna de nieuwe beeldscherminstellingen toepassen 


© De nieuwe beeldscherminstellingen toepassen zonder de computer opnieuw op te starten 
C Eerst vragen voordat de nieuwe beeldscherminstellingen worden toegepast 


Sommige spellen en andere programma's moeten in de 256-kleurenmodus worden gestart. 
Meer informatie over het starten van programma's in de 256-kleurenmadus. 


Toepasser 


Annuleren | 


Kies voor je monitor en Geavanceerd. 


Eigenschappen voor Iiyama MA901U VisionMaster Pro 452 en NVID: 21 x{ Kies voor het tabbla d 
Algemeen | Adapter Ì Beeldscherm Probleem oplassen l 
Kleurbeheer | CI GeForced Ti 4200 E] rview NVIEW. 


Met rifiew kunt u twee afzonderlijke uitvaerapparaten (analoog 
beeldscherm, digitaal beeldscherm of TV) op één grafische kaart aansluiten. 


riView-modi 


Het is nu zaak om eerst 
de kloon-functie te acti- 


@_Standaard (r\iew uitgeschakeld) 


© Kloon 


U kunt een beeldapparaat configureren door op de desbetreffende 


C_ Horizontale uitbreiding 


C Verticale uitbreiding veren en vervolgens op 


TOEPASSEN te klikken. Het 


monitorafbeelding hieronder te klikken. 


Weergave: 


beeld verspringt even en 
de kans is groot dat je nu 
al iets te zien krijgt op de 
televisie. Is dat niet het ge- 
val, dan moet je nog en- 


Í r/iew-weergave 1: Analoog beeldscherm Kdl 


Je haak 
FT Zutometi 


kele instellingen aanpas- 
sen. Kies voor de televisie 
in hetzelfde venster en 
klik dan op APPARAATIN- 
STELLINGEN, gevolgd door 


at uitschakelen (viewpart vergrendeld 


Beeldschermen detecteren | Apparaatinstellingen>> 
Annuleren Toepassen 


Het tabblad nView. 


UITVOERAPPARAAT SELEC- 
TEREN. 

Zorg dat de optie TV staat 
aangevinkt en stel het 
formaat in volgens PAL- 


Eigenschappen voor Iiyama MA901U VisionMaster Pro 452 en NVIDIAG 2|x| Ans 
B, België. 
Algemeen Ì Adapter Ì Beeldscherm | Probleem oplassen Ì 5 
Kleurbeheer | CI GeForce Ti 4200 rien Druk op Ok en je komt te- 
Met ri/iew kunt u twee afzonderlijke uitvaerapparaten (analoog 1 
beeldscherm, digitaal beeldscherm of TV) op één grafische kaart aansluiten. rug bij het tabblad NVIEW. 


r/iew-modi 


C_Standaard (r\iew uitgeschakeld) C° Harizontale uitbreiding 


& Kloon 


Weergave: 


U kunt een beeldapparaat configureren door op de desbetreffende 
monitorafbeelding hieronder te klikken. 


Via APPARAATINSTELLIN- 
GEN kan je nog eventueel 
wijzigingen aanbrengen 
in de te tonen resolutie en 
kleurwarmte. Stel je re- 
solutie zo laag mogelijk 
in, meestal krijg je de keu- 


C Verticale uitbreiding 


riew-weergave 2: TV PAL-B zl 


8ooxboo. 


r\/iew-weergave 1: Analoog beeldscherm 


Het zou kunnen dat je 
niet kan kiezen voor de 
kloon-modus. Dat bete- 
kent dat je grafische kaart 
niet in staat is om twee vi- 


Beeldschermen detecteren | _Apparaatinstellingen>> 
Annuleren Toepassen 


Activeer de Kloon-functie. 
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Eigenschappen voor Iiyama MA901U YisionMaster Pro 452 en NVIDIKE 


Probleem oplossen Ì 
A rien 


Algemeen | Adapter | Beeldscherm | 
Kleurbeheer | @] GeForced Ti 4200 


Met r\/iew kunt u twee afzonderlijke uitvoerapparaten (analoog 
beeldscherm. digitaal beeldscherm of TV) op één grafische kaart aansluiten. 


r\iew-madi 
C_Standaard (r/iew uitgeschakeld) © Horizontale uitbreiding 
© Kloon C Verticale uitbreiding 


U kunt een beeldapparaat configureren door op de desbetreffende 
monitorafbeelding hieronder te klikken. 


Primair beeldscherm 


Weergave: 


[ riew-weergave 2: TV PAL-B v] 


Panpositie vergrendelen 


1 Maak dit het primaire beeldscherm Kleurcorrectie … 
[Automatisch pannen op secundair apparaat uitschakelen (viewport vergrendele _Schermaanpassing.… 
Resolutie wijzigen… 


Beeldschermen detecteren | Apparaatinstellingen>> 
OK Annuleren | 


ze tussen 640x480 of 


Selecteer het uitvoerapparaat. 


deosignalen (dual video) tegelijkertijd door te sturen. Je krijgt in 
dat geval enkel beeld op de televisie, maar niet op je monitor en 
vice versa. 


Stap 7 
Kijken maar! 


Nu de kloon-functie helemaal actief is, volstaat het om een dvd- 
film afte spelen met een dvd-softwareprogramma zoals PowerDVD 
[ www.gocyberlink.com/english/products/product main.jsp?Pro- 
dld=28 | en te kiezen voor volledige schermgrootte. Veel kijkple- 
zier! 


— Bart Stoffels — 


KWALITEIT VAN DE KABELS 


Hoe groter de afstand tussen pc en televisie, hoe meer aan- 
dacht je moet besteden aan de kwaliteit van de videokabels. 
Goed afgeschermde kabels zijn noodzakelijk voor afstanden 
van meer dan een meter. Meer dan tien meter raden we so- 
wieso niet aan. 


AFSTANDSBEDIENING? 


Wil je het ultieme gebruiksgemak, dan heb je nood aan een 
afstandsbediening. Jammer genoeg bestaan dergelijke oplos- 
singen enkel voor gebruik op de pc. Dit vormt geen groot 
probleem als pc en televisie in dezelfde kamer staan maar als 
dat niet het geval is, wordt het erg moeilijk om een afstands- 
bediening te gebruiken. Wél kennen we oplossingen voor het 
draadloos doorsturen van video- en geluidssignalen die wor- 
den geleverd met een afstandsbediening die je kan gebruiken 
nabij het ontvangende apparaat (de televisie dus). Hiervoor 
moet je echter wel dieper in de geldbuidel tasten, reken op 
minstens € 100. 


